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MESTSKY URAD PISEK

ODBOR DOPRAVY

Velké namésti 114/3
pracovisté Budovcova 207
39719 Pisek

6. MUPI/2023/75726 Pisek 14.12.2023
Ev: & PUP/2023/61/Do-O0P/stan
Wytizuje:  Ing. Leonard Doskacil
Telefon: 382 330 111, 382 330 601

E-mail: e-podatelna@mupisek.cz

VEREJNA VYHLASKA
OPATREN|I OBECNE POVAHY

Méstsky Ufad Pisek, odbor dopravy, jako spravni organ vécné piisluény podle ustanoveni § 124
odst. 68 a § 77 odst. 1 zakona &. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich a o
zménach nékterych zakonl (zakon o silniénim provozu), v platném znéni (déle jen ,zékon o
silniénim provozu*), mistn& piislugny podle § 2 odst. 8 vyhlasky &. 346/2020 Sh., o stanoveni
spravnich obvodt obci s rozsifenou plisobnosti, izemi obvod( hlavniho mésta Prahy a pfislusnosti
nékterych obci do jiného okresu, v souladu s ustanovenim § 171 a nésl. zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, v platném znéni (déle jen ,spravni rad®),

stanovi pfechodnou Gpravu provozu na pozemnich komunikacich,
silnicich Il. a lll. tFidy a na mistnich a vefejnych uéelovych komunikacich,
na Gzemi obci ORP Pisek: Albrechtice nad Vitavou, Cimelice, CiZova, Dobev,
Drhovle, Horosedly, Mirotice, Mirovice, Pisek, Protivin, Putim, Razice, Skaly,
Staré Kestiany, Talin a Zd'ar, a to:

obecna schémata prechodne Gpravy provozu (dopravné-inzenyrského opatieni) pro
oznaéeni pracovnich mist pii opravach havarii na sitich ve vlastnictvi nebo ve sprave
navrhovatele — spolecnostl CEVAK a.s., ktera byla pfedmétem stanoviska Policie CR,

KR Policie JéK, DI Pisek, &. j. KRPC-41 868 1/CJ-2018-020506 ze dne 27.03.2018, které je
nedilnou pfilohou tohoto opatfeni.

Tato schémata Ize vyuzit pouze v obci (§ 2 pism. cca zakona o silniénim provozu), a to
pouze v misté, kde neni povolena rychlost jizdy vy8si nez 50 km/h.

Toto opatieni nabyva podle § 77 odst. 5 zakona o silniénim provozu Uginnosti patym dnem
po jeho vyvéseni na Ufedni desce Méstského Uradu Pisek.

Podminky pro umisténi a provedeni pfechodné Upravy provozu:

1. Prechodna Uprava provozu ha pozemnich komunikacich je Uprava provozu na pozemnich
komunikacich provedena pienosnymi znackami svislymi, pfechodnymi znackami
vodorovnymi, svételnymi signaly a dopravnimi zafizenimi (dale jen ,dopravni znaceni").

2. Dopravni znateni umistéte podle situaci DIO, které jsou pfilohou tohoto opatieni.



3. Povrch &inné plochy dopravnich znaéek: reflexni.
Velikost dopravnich znaéek: zakladni rozmérova fada.

5. Umisténi dopravniho znaceni, jeho provedeni, ukotveni a uchyceni, bude odpovidat
prislusnym predpistm, kterymi jsou zejména:
- Vyhl. & 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich,
- TP 65 — Zasady pro dopravni znateni na pozemnich komunikacich,

- TP 66 — Zasady pro oznac¢ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,
TP 143 — Systém hodnaoceni pfenosnych svislych dopravnich znadek

a daléf souvisejici pfedpisy.

Dopravni znaceni, tvofici sestavu, musi byt stejného rozméru, typu a provedeni.

Veskeré dopravni znaceni musi byt schvaleného typu a provedeni a musi ho na komunikaci
umistit spravce komunikace nebo jina k tomu opravnéna a zplsobila osoba (firma).

8. Musi byt splnény podminky obsazené ve stanovisku Policie CR, KR Policie J¢K, DI Pisek,
€. J. KRPC-151325-3/CJ-2023-020506 ze dne 07.12.2023.

9. Prechodna uprava se stanovi navrhovateli: spoleCnosti cevak a.s., ICO 60849657, se
sidlem Severni 2264/8, Ceské Budéjovice 3, 370 10 Ceské Budéjovice, zodpovédna
osoba navrhovatele: Martin Zelenka, tel: 727 974 995.

10. Platnost pfechodné Gpravy: pfechodna tprava se stanovi s platnosti na dobu uréitou, a
to od 01.01.2024 do 31.12.2028.

Oduvodnéni:

Podle ustanoveni § 36 odst. 6 zakona o pozemnich komunikacich & 13/1997 Sb. v pfipadé
havarie vedeni je vlastnik vedeni povinen pro nezbytné prace k bezprostifednimu odstranéni
této havarie jejich misto alespon provizorné oznacit. Proto poZadala spoleénost CEVAK a.s. o
stanoveni obecnych schémat prechodné Upravy provozu (dopravné-inzenyrského opatieni)
pro oznacovani pracovnich mist pfi opravach havarii na sitich ve svém vlastnictvi nebo spravé
za pouziti vzorovych schémat pro oznaceni pracovnich mist v obci uvedenych v Technickych
podminkach MD TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Navrh byl projednan s Policii CR, Krajskym feditelstvim policie Jihoceského kraje, Dopravnim
inspektoratem Pisek, ktery k navrhu pfechodné tpravy provozu vydal dne 07.12.2023 stanovisko
&. j. KRPC-151325-3/CJ-2023-020508, platné do 31.12.2028.

Protoze zdejsi odbor jako pfislusny spravni organ shledal, Ze navrh neni v rozporu s obecné
platnymi predpisy, technickymi normami, &i technickymi podminkami, jakoZz ani s principy
bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu, a protoZe se jedna o Upravu pfechodnou, stanovi
spravni organ tuto tpravu bez toho, aby doru€oval navrh opateni obecné povahy a aby vyzyval
dotené osoby k podavani pfipominek nebo namitek.

Pouceni:
Proti opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek (§ 173 odst. 2 spravniho fadu).

Toto opatieni obecné povahy nabyva (i¢innosti patym dnem po jeho vyvéseni.

Do opatieni obecné povahy a jeho odavodnéni mize kazdy nahlédnout u Méstského Ufadu
Pisek, odboru dopravy, Budovcova 207, Pisek, a to v pondéli a ve stifedu od 07% do 17,
v Utery a ve Gturtek od 08% do 15% a v patek od 07%° do 14 hodin.

ING. MicHAL KOVARIK, V.R. OTISK UREDNIHO RAZITKA
VEDOUCI ODBORU DOPRAVY

Za spravnost vyhotoveni Ing. Leonard Doskodil, v.r.

Stranka 2z 3



Elekuonicky ;ﬁig.s

(1500800

Doruci se

Dotéené osoby

jednotlivé:
GEVAK a.s., ICO 60849657, Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budgjovice (navrhovatel)

Sprava a udrzba silnic Jihoteského kraje, Nemanicka 2133/10, 370 10 Ceské Budé&ovice
(majetkovy spravce silnic Il a lll. tiidy na dzemi mésta Pisek)

Méstské sluzby Pisek s.r.o., Prazska 372, Prazské Predmésti, 397 01 Pisek (majetkovy spravce
mistnich komunikaci na Uzemi mésta Pisek)

veiejnou vyhlagkou:

\{|astn|’ci vefejnych Ggelovych komunikaci na uzemi obci Albrechtice nad Vltavou,
Gimelice, CiZzova, Dobev, Drhovle, Horosedly, Mirotice, Mirovice, Pisek, Protivin,
Putim, RaZice, Skaly, Staré Kestfany, Talin, Zdar

ostatni dotéené osoby

Dotéené organy

Policie CR, KR Policie J&K, DI Pisek, Prazské Predmésti, Na Vystavisti 377, 397 01 Pisek

Ufady, kterym se pisemnost zasila se zadosti o vyvéseni na Ufedni desce a po dobu 15 dnl o
zvefejnéni zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup:

Méstsky UFad Pisek, odbor vnitinich véci, Velke namésti 114, 397 01 Pisek 1
Méstsky Ufad Protivin, Masarykovo namésti 128, 398 01 Protivin

Méstsky Urad Mirotice, Namésti Mikulase Alse 18, 398 01 Mirotice

Méstsky Ufad Mirovice, Masarykovo namésti 38, 398 06 Mirovice

Obecni tfad Alorechtice nad Vitavou, Albrechtice nad Vitavou 79, 398 16 Albrechtice nad Vitavou
Obecni ttad Cimelice, Cimelice 51, 398 04 Cimelice

Obecni tfad Cizova, Cizova 75, 398 31 Cizova

Obhecni Ufad Dobev, Dobev 16, 397 01 Pisek

Obecni Uiad Drhovle, Drhovle 34, 397 01 Pisek

Obecni ufad Horosedly, Horosedly 21, 398 06 Mirovice

Obecni Ufad Putim, Putim 198, 397 01 Pisek

Obecni Ufad RaZice, Razice 98, 398 22 Razice

Obecni urad Skaly, Skaly 61, 398 11 Protivin

Obecni Ufad Kestiany, Kestiany 136, 398 21 Kestiany

Obecni ufad Talin, Talin 11, 398 15 Talin

Obecni Utad Zdar, Zdar 20, 398 11 Protivin

Pfiloha (zvefejni se pouze v elektronické podobé)

Certifikt autlien podpise !

Iméno : Zuzai

Vyda
e

NfdhAckov
ik

prechodna Uprava provozu (do projektu prechodné Upravy je mozné nahlédnout v listinné podobé u
zdejsiho spravniho organu nebo v elektronické podob& na webovych strankach mesta Pisek
www.mesto-pisek.cz — Ufedni deska — Odbor dopravy)
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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

0G B20 —

72

pHiéna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pFicné 06-1m

(/74

A AN

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

RAY

1)

min. 5,5 (vyjimeéné 5,0 m)
B\\Y

priéna uzavéra jednostrannymi
2 smérovacimi deskami

. odstup podélné 1-2m

g pficné 06-1m

= vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

1)
uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé

soubé&znych parkovacich
ﬁ o pruhu, chodniki a/nebo
stezek pro cyklisty podle

M ST T F 7
ESTSKE §SLUZBY cea 50 schématB/16az B/20

PISE/ « 1.0,
Praiskd 177, 347 ( Pis
. 173, : 1 Pisck
1CO: 2601654 DIL: 72601654 ﬁ
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na

pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Z(Zeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

0G B0

Lz - pfitna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu1

o
AN

[ |
i

podélna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

LAY

2)

max. 30

A\\Y

podélna uzavéra zabradlim na
stran&chodniku/stezkyprocyklisty

i, 2,75

!
i
i

F
3
H=
e
20m

Cab

prostor

0| PpFicna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu

22

1) maze byt ve vyjimeénych
pfipadech men$i (viz kap.
6.1.2.)

2) uZiti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
&Ms pruhd, chod-nik a/nebo
stezek pro cyklisty podle

schématB/16 az B/20

cca 50

MESTSI{E SLUZBY
SIS s.1.0.

vzdalenosti v metrech

ho kraje, po.  Ptiloha C.. 2 :
K. 3., KRPC-757325-2/
Fo0 Y -020508-
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MESTSKE SLUZBY
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9T 01 Picek

2,75

min.
B\\E

NN

Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzeni jizdniho pruhu.

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfitna uzévéra jedno-strannymi
smérovacimideskami
odstup podélné 1-2m

piiéné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacfch
pruhti, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
azB/20

vystrazné svétio typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdélenosti v metrech
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(nebo B26)

Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zizeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

30-50

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

2)

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraZzna svétla

typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

max. 50

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz
kap.6.1.2.)

2) uZiti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruht, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
az B/20

30-50

50-70
vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé upravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazné svétlotypu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

0
F s
pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu1
2)
podélnd uzévéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m
3
%
E
pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
IEE] odstup podélnég 1-2m
g pficné 0,6-1m
' & vystrazna svétla typu 1 na kazdé
l % smeérovaci desce
:|'
0 I % 0
; 1Ymaze byt ve vyjimeénych
| 1 P8 pfipadech mensi (viz kap.
' 5-10 6.1.2)
2) uziti dopravnfch znadek a
I dopravnich zafizeni v pfipadé
soubdznych parkovacich
@ BZ1a pruhti, chodnikii a/nebo stezek
05-0€ . 30-50 pro cyklisty podle schémat B/16
(gaa:q;lg | ; aZzB/20
| 50-70 _
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| Schéma B/6

001-08" ez
ng_{.; {L Standardni pracovni misto.
Zizeni vozovky na jeden jizdni

: l pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znac¢ka umisténana

I fluorescenénim zZlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

ed0
e SA

= | pfitna &ara souvisla z oranzové
félie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporucena

pFiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraznasvétla

typu 1

podélnd uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfitna uzavéra zabranou
0| minimaing 3vystrazna svétia
typu1

pfi€na ¢ara souvisla z oranZové
¥ cats | folie, znackovacich knoflikii nebo
’ barvy doporucena

l 3 - 1)muze byt ve vyjimeénych

pripadech mensi (viz kap.
50-80 6.1.2)

2)uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
l i soubézZnych parkovacich pruhd,

- chodnikt a/nebo stezek pro
= [ S cyklisty podle schémat B/16 az
MESTSKEE SLUZBY 80-100 B/20
XK s.1.0. |
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Schéma B/14.2

Standardni pracovnimisto
v prostoru kfizovatky.

vedeni provozu (uziti znacek ¢. C 4
a az &. C4 c) zavisi na konkrétnim
umisténi pracovniho mista v
prostoru kfizovatky, pfipadné se
pro uréity smér zfizuje objizdka

pfiéné uzavéry zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, u ostatnich vjezdi
shodné

1)minimalni Sitka se zjidtuje
pomaoci vleénych krivek

Pozn.: Pro usmémeéni provozu v
prostoru kfizovatky lze uzit
smérovacich desek (€. Z4a aZ C.
Z4c)dle konkrétni situace

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vozovce.

pficna uzavéra tremi dopravnimi
kuzely (vy$ka 0,5m)
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m

podélna uzavéra dopravnimi kuzely
(vySka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max. 6m

pficna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vy3ka 0,5 m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podéiné 1-2m
pficné  0,6-1m

1) miaze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.2.1)

2) v pripadé, Ze zbyvajici Sitka
vozovky umoZiiuje provoz jen v
Jjednom sméru jizdy, mize byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouZit SSZ podle
schématu B/6

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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0L-05— Schéma B/25.1
st Operativni pracovni misto na
(¢ vozovce.
vystrazné svétlo typu 1

nebo znatka umistiéna na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu

pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi
o| kuzely(vyska0,5m)
odstup podélné 1-2m

pficné  0,6-1m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovniho mista

podélnd uzéavéra dopravnimi
kuzely (vydka min. 0,5 m) nebo
vodicimi deskami
odstupmax.6m;
P jen v pfipadé nepohyblivého
pracovnaho mista

max. 50

pojizdna uzavirkova tabule typu ll

1)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.2.1.)

2)v pfipadé delsiho pracovniho
mista fizeni provozu (SSZ,
policista) nebo usmériiovani
provozu osobou opravnénou k
zastavovéni vozidel

3)nebo zafizeni prFedbézné
vystrahy

44 vzdalenosti v metrech
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Uzemnl odbor Pisek
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Méstsky ufad Pisek
Odbor dopravy
Velké namésti 114
397 01 Pisek

Pfechodné dopravni znaéeni - havarie na sitich ve vlastnictvi ¢i spravé Cevak a.s. -
stanovisko

Na podkladé predlozené Zzadosti, kterou jsme obdrzeli dne 7. 12. 2023, o vyjadieni
k: "Pfechodnému dopravnimu znageni - havarie na sitich ve vlastnictvi &i spravé Cevak
a.s.”, vydava DI PCR Pisek toto stanovisko:

-k prechodnému dopravnimu znaceni vydavame souhlasné stanovisko podle § 77 zakona €.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni, ke stanoveni pfechodné
Upravy provozu na pozemnich komunikacich dle navrhu.

-dopravni znaéeni na misté osadi vzdy ! odborna firma dle DIO a TP 66. Pokud by bylo trvalé
dopravni znadeni v rozporu s pfechodnym, musi byt trvalé dopravni znadeni zakryto nebo
zneplatn&no. DIO (osazeni DZ) bude vzdy pfizpisobeno konkrétnim situacim.

-DI PER Pisek si vyhrazuje pravo kontroly, zmény &i dopinéni dopravniho znaceni dle skutecnych
potieb na misté.

v rozhodnuti OD M&U Pisek bude stanovena konkrétni osoba, ktera bude zodpovidat za stav
a osazeni pfechodného dopravniho znageni.

Zpracoval:

por. Bc. Ja _cr
npor. Ing. Bc. Michal Chmela, LL.M.

Vedouci oddéleni

Na Vystavisti 377
397 01 Pisek

Tel.: 974 235 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
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